Metodické odporúčanie

Slovenskej komory stavebných inžinierov

na určenie (výpočet) odmeny za architektonické a inžinierske služby
Slovenská komora stavebných inžinierov podľa §9a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov vydáva toto metodické odporúčanie:
I. Všeobecné ustanovenia

Čl. 1

Základné ustanovenia

(1) Odmena za architektonické a inžinierske služby[1] je výlučne vecou dohody medzi autorizovaným stavebným inžinierom a zadávateľom služieb.[2]
(2) Dohodnutá odmena sa považuje za primeranú na účely autorských zmlúv,[3] obchodných vzťahov,[4] občianskoprávnych vzťahov[5] a zmlúv vo verejnom obstarávaní.[6]
(3) Na odmenu a na vecné náklady možno požadovať primeraný preddavok.[5]
(4) Rozsah dokumentácie predpisuje vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.[7]
II. Určenie odmeny za služby (honorár)
Čl. 2
Odmena (honorár)

(1) Pri uzatváraní dohody o odmene je dôležité podrobné určenie požiadaviek na služby, rozsah požadovaných služieb, časový rozvrh a rozsah vecných a režijných nákladov.

(2) Pri výpočte odmeny (honoráru) treba zohľadniť najmä:

a) priame náklady autorizovaného stavebného inžiniera za poskytnutie služby,
b) odmeny iných osôb podieľajúcich sa na službách autorizovaného stavebného inžiniera.
c) obvyklé položky za doplnkové služby.
Čl. 3
Druhy odmeny (honorár)

(1) Druhy odmeny (honoráru) sú najmä: 
a) paušálna odmena za celkové plnenie (paušálny honorár),
b) odmena na základe individuálnej kalkulácie vlastných nákladov a zisku podľa položiek  kalkulačného vzorca,
c) odmena podľa počtu hodín vynaložených na splnenie zadania a hodinových sadzieb za jednotlivé práce (hodinový honorár),
d) použitie odporúčaných odmien (ponukových cien) kategórií funkčných častí stavieb podľa publikovaných sadzobníkov pre projektové práce.
Čl. 4
Paušálna odmena (honorár)

(1) Paušálna odmena (honorár) je dohodnutá medzi autorizovaným stavebným inžinierom a zadávateľom pevnou sumou za všetky služby v objednávke.

(2) Paušálna odmena je vhodná v prípade, že už pri uzatváraní zmluvy sú jednoznačne dané rozsahy služieb.

Čl. 5
Odmena na základe kalkulácie
(1) Odmenu (ponukovú cenu) vypracuje autorizovaný stavebný inžinier na základe individuálnej kalkulácie.
(2) Spravidla sa využíva kalkulačný vzorec v členení:
a) úplné vlastné náklady – priamy materiál, priame mzdy, ostatné priame náklady, režijné náklady,
b) poddodávky,
c) zisk.
Čl. 6
Hodinová odmena (honorár)

(1) Hodinové odmeny sa odporúča určiť odstupňovane, spravidla pre vysokokvalifikované koncepčné a koordinačné práce, veľmi náročné a koncepčné práce, náročné práce, menej náročné práce, pomocné práce.
(2) Počet hodín sa určí odborným odhadom pre jednotlivé kategórie prác potrebných na splnenie požadovaných služieb.

Čl. 7
Ponukové ceny za služby

(1) Na určenie odmeny možno využiť publikované sadzobníky pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností.
(2) Publikované sadzobníky pre kategórie funkčných častí stavby odporúčajú minimálne a maximálne hodnoty cien v závislosti od pásiem náročnosti.
III. Rozsah dokumentácie pri architektonických a inžinierskych službách

Čl. 8

Vydanie územného rozhodnutia

(§3 vyhlášky č. 453/2000 Z. z.)

(1) K návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnenie stavby sa podľa miesta, druhu, rozsahu a predpokladaných účinkov stavby prikladá dokumentácia pre územné rozhodnutie v dvoch vyhotoveniach, z ktorej textovej a grafickej časti musia byť dostatočne zrejmé najmä

a) údaje o súlade návrhu s územnoplánovacou dokumentáciou, ak bola schválená,

b) požiadavky na výsledky územnotechnických a iných potrebných prieskumov územia, ovplyvňujúcich umiestnenie aj architektonické a stavebnokonštrukčné riešenie stavby,

c) urbanistické začlenenie stavby do územia, ktorý pozemok alebo jeho časť má byť určený ako stavebný, navrhované umiestnenie stavby na pozemku s vyznačením jej odstupov od hraníc pozemkov a od susedných stavieb vrátane výškového vyznačenia (spravidla v mierke 1:500);

d) architektonické riešenie stavby, jej hmotové členenie, vzhľad a pôdorysné usporiadanie,

e) údaje o základnom stavebnotechnickom a konštrukčnom riešení stavby vo väzbe na základné požiadavky na stavby, vrátane požiadaviek na štandard a kvalitu výrobkov pre stavbu (aj v súvislosti s požadovanou životnosťou stavby a podľa zákona o verejných prácach) .[8]
f) údaje o požiadavkách stavby na zásobovanie energiami a vodou, odvádzanie odpadových vôd, dopravné napojenie vrátane parkovania, zneškodňovanie odpadov a návrh napojenia stavby na dopravné vybavenie územia a jestvujúce siete a zariadenia technického vybavenia územia,

g) údaje o prevádzke alebo o výrobe vrátane základných technických parametrov navrhovaných technológií a zariadení; údaje o druhoch, kategóriách a množstve odpadov (okrem komunálnych odpadov), ktoré vzniknú pri stavaní stavby, pri jej prevádzke alebo výrobe, a návrh spôsobu nakladania s nimi,

h) údaje o vplyve stavby, prevádzky alebo výroby na životné prostredie, zdravie ľudí a požiarnu ochranu vrátane návrhu opatrení na odstránenie alebo minimalizáciu negatívnych účinkov a návrh na zriadenie ochranného pásma, požiadavky na ochranu stromov a kríkov na stavenisku vrátane vymedzenia potreby ich odstránenia,

i) dotknuté ochranné pásma alebo chránené územia, dotknuté pamiatkové rezervácie alebo pamiatkové zóny,
j) návrh ochrany stavby pred škodlivými vplyvmi a účinkami vrátane údajov o vhodnosti geologických, inžinierskogeologických a hydrogeologických pomerov území, vrátane údajov o vhodnosti z hľadiska požiadaviek na obmedzenie ožiarenia z radónu a ďalších prírodných rádionuklidov,

k) údaje o požiadavkách na stavbu z hľadiska civilnej ochrany,

l) úpravy nezastavených plôch pozemku a plôch, ktoré budú zazelenené,

m) rozsah a usporiadanie staveniska.

Čl. 9
Ohlásenie drobnej stavby

(§5 vyhlášky č. 453/2000 Z. z.)

(1) K ohláseniu drobnej stavby sa pripraví aj:

a) jednotný situačný výkres v dvoch vyhotoveniach, ktorý obsahuje vyznačenie umiestnenia stavy na pozemku vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb a stavebné riešenie stavby,

b) jednoduchý technický opis stavby.

Čl. 10
Stavebné povolenie

(§9 vyhlášky č. 453/2000 Z. z.)

(1) Projektová dokumentácia stavby (projekt stavby), ktorá sa predkladá k stavebnému konaniu, obsahuje podľa druhu stavby najmä
a) sprievodnú správu s údajmi, ktoré dopĺňajú základné údaje o stavbe uvedené v žiadosti o stavebné povolenie, s informáciami o dodržaní podmienok rozhodnutia o umiestnení stavby, ak bolo vydané, alebo o dodržaní podmienok schváleného územného plánu zóny, ak sa územné rozhodnutie nevyžaduje, s informáciami o výsledku vykonaných prieskumov a meraní,
b) súhrnnú technickú správu, z ktorej musia byť dostatočne zrejmé

1. navrhované urbanistické, architektonické a stavebnotechnické riešenie stavby, jej konštrukčných častí a použitie vhodných stavebných výrobkov vo väzbe na splnenie základných požiadaviek na stavby (§ 43d zákona) a dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu vrátane všeobecných technických požiadaviek na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu,

2. požiarno-bezpečnostné riešenie podľa osobitných predpisov,

3. nároky na zásobovanie energiami a vodou, odvádzanie odpadových vôd, dopravu (vrátane parkovania), zneškodňovanie odpadov a riešenie napojenia stavby na jestvujúce siete a zariadenia technického dopravného vybavenia,

4. údaje o nadzemných a podzemných stavbách na stavebnom pozemku (vrátane sietí a zariadení technického dopravného vybavenia) a o jestvujúcich ochranných pásmach,

5. pri stavbách s prevádzkovým, výrobným alebo technickým zariadením údaje o tomto zariadení, o koncepcii skladovania, riešení vnútornej dopravy a plôch pre obsluhu, údržbu a opravy a nároky na vykonanie skúšok počas stavania a skúšobnej prevádzky po dokončení stavby,

6. údaje o splnení podmienok určených dotknutými orgánmi štátnej správy, ak boli obstarané pred podaním žiadosti,

7. usporiadanie staveniska a opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany, ak ide o uskutočňovanie stavebných prác za mimoriadnych podmienok,

8. spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení a požiarnej ochrany pri výstavbe aj pri budúcej prevádzke,

c) celkovú situáciu stavby (zastavovací plán) v mierke spravidla 1:200 až 1:500 s vyznačením

1. hraníc pozemkov a ich parcelných čísel podľa katastra nehnuteľností vrátane susedných pozemkov a jestvujúcich stavieb na nich,

2. podzemných sietí a zariadení technického vybavenia,

3. návrhu prípojok na dopravné a technické vybavenie územia,

4. ochranných pásem; ak ide o líniovú stavbu, zakreslenie jej trasy v mapovom podklade v mierke 1:10 000 alebo 1:50 000; ďalšie výkresy podľa účelu a zložitosti stavby,

d) vytyčovacie výkresy alebo potrebné geometrické parametre vyznačené v zastavovacom pláne jednoduchých stavieb, overené oprávnenou osobou (autorizovaným geodetom-kartografom) a kópiu z katastrálnej mapy,

e) stavebné výkresy stavby, z ktorých je zrejmý doterajší a navrhovaný stav, predovšetkým pôdorysy, rezy a pohľady (v mierke spravidla 1:100) obsahujúce jednotlivé druhy konštrukcií a častí stavby (napr. základy, nosné konštrukcie, schodištia, obvodový plášť, strešné konštrukcie, komíny), polohové a výškové usporiadanie stavby a všetkých jej priestorov s presným vyznačením funkčného určeniam, schematické vyznačenie vnútorných rozvodov a inštalácií (napr. zdravotechnické vrátane požiarneho vodovodu, silnoprúdové, slaboprúdové, plynové, teplovodné), technické zariadenia (napr. kotolne a výťahy), úpravy a riešenia predpísané na osobitné zabezpečenie stavieb z hľadiska civilnej ochrany, požiarnej ochrany a z hľadiska splnenia základných požiadaviek na stavby,

f) statické posúdenie stavby, ktoré preukazuje mechanickú odolnosť a stabilitu nosnej konštrukcie,

g) návrh úprav okolia stavby (exteriéru) a návrh ochrany zelene počas uskutočňovania stavby,

h) ak ide o stavby s prevádzkovým, výrobným alebo technickým zariadením, stavebné výkresy, ktoré obsahujú priestorové umiestnenie strojov a zariadení vrátane riešenia vnútorných komunikácií,

i) ak ide o stavby s osobitnými nárokmi na uskutočňovanie, projekt organizácie výstavby, ak nepostačujú údaje uvedené v súhrnnej technickej správe,
j) plán a podklad bezpečnosti a ochrany zdravia na stavenisku,[9]
k) posúdenie projektu oprávnenou osobou,[11]
l) posúdenie projektu z hľadiska požiadaviek energetickej hospodárnosti stavby.[11]
(2) Ak stavebník žiada o stavebné povolenie postupne na jednotlivé stavby súboru, projektová dokumentácia prvej stavby obsahuje celkovú situáciu (zastavovací plán) celého súboru stavieb vrátane zariadenia staveniska.

Čl. 11
Zmeny stavby pred jej dokončením

(§11 vyhlášky č. 453/2000 Z. z.)

(1)  K žiadosti o povolenie stavby pred jej dokončením sa prikladá

a) projektová dokumentácia v troch vyhotoveniach, ktorá obsahuje

1. súhrnnú správu obsahujúcu údaje ustanovené v § 9 ods. 1 písm. a) a b) v rozsahu navrhovanej zmeny vrátane údajov, či navrhovaná zmena stavby bude mať účinok na okolie stavby, životné prostredie alebo užívanie stavby,

2. situačný výkres, ak sa mení vonkajšie pôdorysné alebo výškové usporiadanie stavby,

3. stavebné výkresy v rozsahu navrhovanej zmeny,

4. ak ide o zásah do nosnej konštrukcie, statické posúdenie navrhovanej zmeny,

(2)
Ak zmena stavby spočíva iba v nepodstatných odchýlkach od projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní (napr. sa nemení umiestnenie, pôdorysné ani výškové ohraničenie stavby, účel, konštrukčné ani dispozičné riešenie), možno zmenu po dohode so stavebným úradom vyznačiť priamo v overených vyhotoveniach pôvodnej projektovej dokumentácie stavby a prerokovať v kolaudačnom konaní.

Čl. 12
Vykonávací projekt

(1) Podrobný obsah a rozsah jednotlivých častí vykonávacieho (realizačného) projektu možno použiť podľa odporúčaní v publikovaných sadzobníkoch pre navrhovanie ponukových cien projektových práce a inžinierskych činností.

IV. Záverečné ustanovenia

Čl. 13
Povinnosť poskytovateľa služieb
(1) Autorizovaný stavebný inžinier má povinnosť zverejniť vo svojich informačných materiáloch určenie (výpočet) odmeny za poskytované architektonické a inžinierske služby.[1]
(2) Toto metodické odporúčanie na určenie (výpočet) odmeny za architektonické a inžinierske služby nadobudlo účinnosť po schválení Predstavenstvom SKSI dňa 29. apríla 2011.








prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD., v.r.








predseda SKSI
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑–––––––-
[1] Zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov

[2] Zákon č. 18/1996 o cenách v znení neskorších predpisov
[3] Autorský zákon – Zákon č. 618/2003 Z. z. (o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon)

[4] Obchodný zákonník č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
[5] Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov
[6] Zákon č. 25/2010 Z. z. o verejnom obstarávaní
[7] Vyhláška č. 452/2000 Z. z. Ministerstva životného prostredia SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

[8] Zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov
[9] Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. Z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko
[10] Vyhláška č. 94/2004 Z. z. v znení č. 307/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb

