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	Obr. 5.2.28  Prierez a kategória detailu  priečnika  
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Referenčný rozkmit  napätia 

Pre dynamický súčiniteľ  
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Ekvivalentný rozkmit napätia podľa (5.2.3) 
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Posúdenie priečnika na únavu  

Porušenie mostnej konštrukcie na štátnej ceste 2. triedy môže mať závažné dôsledky. V prípade vyše storočného mosta treba nepochybne použiť metódu prípustného poškodenia. Preto parciálny súčiniteľ spoľahlivosti v únave sa z tab.5.2.1 berie hodnotou   
[image: image32.wmf]15

,

1

Mf

=

g

.
[image: image33.wmf]I

y

1.6161395264041

10

9

×

mm

4

×

:=


Pre danú referenčnú  hodnotu    
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sa posúdenie na únavu vykoná podľa podmienky (5.2.8)  

                                                  
[image: image35.wmf]Mf

C

2

E

Ff

.

g

s

£

s

g

D

D



[image: image36.wmf]MPa

3

,

78

MPa

7

,

136

.

Mf

C

2

E

Ff

=

g

s

£

=

s

g

D

D

  

168

_1328978911.unknown

_1346916750.unknown

_1347283514.unknown

_1361429463.unknown

_1361429797.unknown

_1361429452.unknown

_1346916761.unknown

_1335253860.unknown

_1335254161.unknown

_1335254408.unknown

_1335254571.unknown

_1335254587.unknown

_1335254193.unknown

_1335254092.unknown

_1335253114.unknown

_1335253494.unknown

_1328979203.unknown

_1328979516.unknown

_1328978929.unknown

_1328978555.unknown

_1328978660.unknown

_1328978667.unknown

_1328978566.unknown

_1328974127.unknown

_1328974137.unknown

_1256741011.unknown

_1256815529.unknown

