Aktualizacia - september 2024

1. Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuZivania Uzemia urcuje:
- Uzemnoplanovacia dokumentacia

2. Uzemnotechnické podklady a tzemné $tudie su:
- Uzemnoplanovacie podklady

3. MozZnosti udrzatelného Uzemného rozvoja posudzuje a podmienky zmien na Uzemi overuje:
- Uzemna Studia

4. Skutocny stav na Uzemi popisuje a Udaje o aktualnom stave vyuZzivania Uzemia obsahuje:
- Uzemna Studia

5. Systematické a nepretrzité vytvaranie podmienok pre udrzatelny rozvoj patri medzi ciel:
- Uzemného planovania

6. Koncepcia uzemného rozvoja Slovenska, koncepcia Uzemného rozvoja regiénu, Uzemny plan mikroregiénu,
Uuzemny plan obce a Uzemny plan zény tvoria:
- Uzemnoplanovaciu dokumentaciu

7.Na zavaznu a informativnu cast sa Cleni:
- Uzemnoplanovacia dokumentacia

8. Povinnost aktualizacie uzemnoplanovacich podkladov ma organ uzemného planovania najmene;j:
- kazdé 4 roky

9. Urlenie podmienky na umiestnenie stavby a zmenu vyuZitia Uzemia je predmetom:
- Uzemného konania

10. Rozhodnutie o umiestneni stavby a o vyuziti Uzemia sa vydava na zaklade:
- Uzemného konania

11. Stavebny pozemok sa urcuje rozhodnutim:
- o0 umiestneni stavby

12. Nové vyuzivanie Uzemia sa povoluje rozhodnutim:
- ovyuzivani Uzemia
13. Povolenie zmeny Uzemného rozhodnutia jeho nahradenim novym tuzemnym rozhodnutim je v
kompetencii:
- stavebného Uradu

14. Stavebna konstrukcia s vymedzenou ucelovou funkciou, postavena stavebnymi pracami zo stavebnych
vyrobkov, ktora je pevne spojena so zemou alebo ktorej osadenie vyZzaduje Upravu podkladu je:
- stavba

15. Upevnenie stavebnej konstrukcie strojnymi stuciastkami alebo zvarom o pevny zaklad v zemi alebo o inu
stavbu sa povaZuje za:
- pevné spojenie stavebnej konStrukcie so zemou

16. Stavby sa Clenia podla stavebnotechnického vyhotovenia a ucelu na:
- pozemné a inZinierske stavby

17. Priestorovo sustredené zastreSené budovy, ktoré su stavebnotechnicky vhodné a urc¢ené na ochranu ludi,
zvierat alebo veci; nemusia mat steny, ale musia mat strechu, su:
- pozemné stavby

18. Na bytové a nebytové budovy sa Clenia:
- pozemné stavby

19. Medzi inzZinierske stavby patria:
- zabavné a oddychové parky, zoologické a botanické zahrady

20. Medzi bytové budovy patria aj:
- detské domovy, Studentské domovy, domovy ddéchodcov a Utulky bezdomovcov

21.Budova urcena na byvanie pozostavajuca zo 4-roch a viacerych bytov, so spolo¢nym hlavnym vstupom z
verejnej komunikacie je:
- bytovy dom
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22. Stavby, v ktorych je viac ako 50 % vyuZzitelnej podlahovej plochy urcenej na nebytové ucely, su:
- nebytové budovy

23. Hygiena, zdravie a Zivotné prostredie patri:
- medzi zakladné poZiadavky na stavby

24.Vyhlaska €. 532/2002 Z. z. urCuje:
- vSeobecné technické poZiadavky na vystavbu a na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a
orientacie
25. Na stavbu je mozné poufZit iba stavebny vyrobok:
- ktory je podla osobitnych predpisov vhodny na pouZitie v stavbe na zamyslany ucel

26. Odborné c¢innosti, ktorymi sa uskutoCriuje stavba zo stavebnych vyrobkov, su:
- stavebné prace

27. Cast Gizemia uréena Gzemnym pldnom obce alebo zény alebo Gizemnym rozhodnutim na zastavanie je:
- stavebny pozemok

28. Priestor urCeny pocas uskutocniovania stavby na vykonavanie stavebnych prac a na uskladfiovanie
stavebnych vyrobkov a dopravnych a inych zariadeni je:
- stavenisko

29. Stavenisko tvori:
- stavebny pozemok pripadne v ur¢enom rozsahu aj iné pozemky alebo ich casti

30. Len pravnicka alebo fyzicka osoba opravnena na vykonavanie stavebnych prac podla osobitnych
predpisov s vynimkou jednoduchych stavieb a ich zmien a drobnych stavieb méze uskutocnovat:
- stavbu alebo jej zmenu

31. Vedenie uskutoc¢novania jednoduchych stavieb a ich zmien svojpomocou musi byt zabezpecené:
- stavebnym dozorom

32.Vybrané Cinnosti, ktorych vysledok ma vplyv na ochranu verejnych zaujmov vo vystavbe zahffiaju:
- projektovu ¢innost, vedenie uskutochovania stavieb a vybrané geodetické a kartografické Cinnosti

33. Projektova Cinnost, vedenie uskutocriovania stavieb a vybrané geodetické a kartografické prace su:
- vybrané Cinnosti vo vystavbe

34. Za spravnost a uplnost vypracovania dokumentacie stavby a za realizovatelnost projektu zodpoveda:
- projektant

35. Stavebné povolenie alebo ohlasenie stavebnému Uradu je potrebné na uskutocnenie:
- stavieb, ich zmien a na udrZiavacie prace

36. Pri stavbach kazdého druhu bez zretela na ich stavebnotechnické vyhotovenie, Gcel a Cas trvania, pokial
stavebny zakon a osobitné predpisy neustanovuju inak, sa vyzaduje:
- stavebné povolenie

37. Pridrobnych stavbach, ktoré plnia doplnkovu funkciu ku hlavnej stavbe a ktoré nemozu podstatne
ovplyvnit Zivotné prostredie, postaci:
- ohlasenie stavebnému Uradu

38. Projektant v Casti, ktora sa tyka projektu stavby, je:
- Ucastnikom stavebného konania

39. Zavazné podmienky uskutonenia a uzivania stavby urcuje:
- stavebné povolenie

40. Lehota na dokoncenie stavby, povinnost dodrzat prislusné technické predpisy a poziadavky dotknutych
organov a urcenie stavebného dozora alebo kvalifikovanej osoby pri stavbach uskutocnovanych
svojpomocou patri medzi:

- zavazné podmienky uskuto¢nenia a uzivania stavby

41. Ak sa so stavbou nezacalo po nadobudnuti pravoplatnosti stavebného povolenia a pokial stavebny urad
neurcil na zacatie stavby dlhSiu lehotu, stavebné povolenie straca platnost:
- uplynutim lehoty dva roky od jeho pravoplatnosti

2/16



42. Ak sa na dokoncenu stavbu alebo jej Cast spdsobill na samostatné uzivanie alebo jej zmenu vyZzadovalo
stavebné povolenie, takuto stavbu je mozné uzivat na zaklade:
- kolaudacného rozhodnutia

43. Vlastnik stavby v sulade s dokumentaciou overenou stavebnym uradom, stavebnym a kolaudacnym
rozhodnutim je povinny:
- udrZiavat stavbu v dobrom stavebnom stave

44, Naklady na odstranenie stavby znasa:
- vlastnik stavby

45. Ak stavba svojim stavom ohrozuje Zivot alebo zdravie 0sbdb, pripadne znacné majetkové alebo kultirne
hodnoty, stavebny Urad nariadi:
- vykonat neodkladné zabezpecovacie prace

46. Ochranu verejnych zaujmov ako aj prav pravom chranenych zaujmov fyzickych osdb a pravnickych oséb,
ktoré vyplyvaju z uskutocnovania stavby alebo jej zmeny, zabezpecuje:
- Statny stavebny dohlad

47. Povereni zamestnanci stavebného Uradu, regionalneho uradu, Slovenskej stavebnej inSpekcie a inych
organov Statnej spravy opravnenych osobitnymi predpismi dozerat na uskutocriovanie, uzivanie
a odstranovanie stavieb v medziach tychto predpisov su:
- organy Statneho stavebného dohladu

48. UZivanie stavby v rozpore s kolaudac¢nym rozhodnutim je protipravnym konanim, ktorého znaky urcuje
stavebny zakon a je sankcionované:
- pokutou

49. Protipravne konanie pravnickej osoby a fyzickej osoby opravnenej na podnikanie je v stavebnom zakone
kvalifikované ako:
- spravny delikt

50. Organy Statneho stavebného dohladu su podla povahy nedostatkov zistenych na stavbe opravnené:
- vyzvat stavebnika, opravnenu osobu alebo pravnickd osobu uskutoCiujlcu stavbu na zjednanie napravy

51. Specialne stavebné Grady vykonavaju pésobnost stavebného tradu:
- vstavebnom konani a kolauda¢nom konanf

52. Specialne stavebné Grady pre stavby vymenované v stavebnom zakone (ustanovenie § 120 ods. 1) konaju
podla stavebného zakona a su:
- pre jednotlivé oblasti urcené osobitnymi predpismi, podla ktorych vykonavaju Statnu spravu
53. Ochranu zloZiek Zivotného prostredia a inych osobitnych zaujmov zabezpecuju:
- dotknuté organy podla osobitnych predpisov

54. Ak pocas vystavby dodjde ku nalezu mimoriadne vyznamnej kulturnej pamiatky, ktorej vyznam potvrdi
Ministerstvo kultury SR, stavebny Urad vydané stavebné povolenie:
- mbdZe zmenit alebo zrusit

55.V pripade Zivelnej pohromy alebo havarie moze stavebny Urad vydat aj bez prislusnych dokladov:
- predbeZzné povolenie

56. Uzemné rozhodnutie a vietky stvisiace pisomnosti je povinny evidovat a ich ukladanie zabezpeZovat:
- prislusny stavebny urad

57. Stavebné povolenie a vietky suvisiace pisomnosti je povinny evidovat a ich ukladanie zabezpecovat:
- stavebny urad, ktory ho vydal

58. Reklamné stavby definuje:
- stavebny zakon (ustanovenie § 43 ods. 3)

59. Reklamné stavby podliehaju stavebnému povoleniu vydanému stavebnym Uradom alebo ohlaseniu
stavebnému uradu podla:
- velkosti informacnej plochy

60. Organy Statneho stavebného dohladu nadobudaju opravnenie robit zapisy do stavebného dennika:
- na zaklade stavebného zakona
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61. Pod pojmom ,susedna stavba“ sa rozumie stavba, ktorej uzivanie moze byt navrhovanou stavbou
dotknuté:

- na pozemku, ktory nemusi mat spolo¢nu hranicu s pozemkom, o ktory v konani ide

62. Letiska a pristavy pre ucely stavebného zakona patria medzi:
- liniové stavby

63. Komplexny a vyvazeny rozvoj, ktory zahfna rozvoj vSetkych hmotnych a nehmotnych zloZiek, ¢innosti a
procesov, ktoré sa vztahuju na Uzemie a ich vzajomné vztahy je:
- udrZatelny Uzemny rozvoj

64. Bytové budovy, ktorych zastavana plocha nepresahuje 300 m? majd jedno NP, m6Zu mat aj jedno
podzemné podlaZie a podkrovie, alebo maju dve nadzemné podlaZia s plochou strechou a méu mat aj
jedno podzemné podlaZie,su:

- jednoduché stavby

65. Stavby na individualnu rekreaciu a oporné mury su:
- jednoduché stavby

66. Prizemné stavby a stavby zariadenia staveniska, ak ich zastavana plocha nepresahuje 300 m* a vy3ku 15
m, su:
- jednoduché stavby

67. Podzemné stavby, pokial ich zastavana plocha nepresahuje 300 m* a hibka 6,0 m, su:
- jednoduché stavby

68. Sklady horlavin a vybusnin, stavby pre civilnu obranu, stavby pre poZiarnu ochranu, stavby uranového
priemyslu a jadrovo-energetickych zariadeni:
- sanepovazuju za jednoduché stavby

69. Nadstavby, pristavby, stavebné Upravy stavieb su:
- zmenami dokoncenych stavieb

70. Prizemné stavby, ak ich zastavana plocha nepresahuje 25 m* a vy3ku 5 m (vratane garaze) patria medzi:
- drobné stavby, ak plnia dopinkovu funkciu k hlavnej stavbe

71.Stavby na lesnej pdde slUZiace na zabezpecovanie lesnej vyroby a polovnictva, ak ich zastavana plocha
nepresahuje 30 m* a vysku 5,0 m su:
- drobné stavby

72. Oprava a vymena nepodstatnych stavebnych konstrukcii, najma vnutornych priecok, omietok, obkladov
stien, podlah a podobne sa povaZzuje za:
- beZné udrziavacie prace

73. Pripojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanalizaciu vSetkych stavieb a pozemkov a
pripojenie drobnych stavieb a pozemkov na rozvodné siete a kanalizaciu hlavnej stavby, su:
- drobné stavby

74. Stavba garaze je drobnou stavbou, ktord mozno uskutocnit na ohlasenie stavebného udradu, ak:
- bude plnit doplnkovu funkciu k hlavnej stavbe, méa najviac 25 m* zastavanej plochy a vy3ku 5 m

75.Vyhlaska €. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona, sa tyka:
- stavebného poriadku a tzemného rozhodovania

76.Navrh na vydanie rozhodnutia o umiestneni stavby a o vyuZiti Uzemia je navrhom na vydanie:
- Uzemného rozhodnutia

77.Navrh na vydanie Uzemného rozhodnutia obsahuje okrem iného aj zoznam:
- vSetkych zndmych Ucastnikov tzemného konania

78. Ku navrhu na vydanie Uzemného rozhodnutia o umiestneni stavby a o vyuziti Uzemia, ak vlastnikom
pozemku nie je navrhovatel, je potrebny suhlas:
- vlastnika pozemku alebo osoby, ktora ma k pozemku iné pravo

79.V navrhu na vydanie Uzemného rozhodnutia o umiestneni stavby Udaje o sulade so schvalenou
Uzemnoplanovacou dokumentaciou:
- musia byt dostato¢ne zrejmé
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80. Z dokumentacie pre Uzemné rozhodnutie o umiestneni stavby musi byt dostato¢ne zrejmy:
- rozsah a usporiadanie staveniska

81. Rozhodnutie o umiestneni stavby sa nevyZaduje na stavby, ktorych podmienky na umiestnenie podrobne
riesi:
- Uzemny plan zoény, ak je to v jeho zavaznej Casti uvedené
82.V navrhu na vydanie Uzemného rozhodnutia liniovych stavieb alebo v odévodnenych pripadoch aj zvlast
rozsiahlej stavby s velkym poctom Ucastnikov konania Udaje o dotknutych pozemkoch obsahuju:
- opis prebiehajucich hranic tzemia

83. Navrh na vydanie Uzemného rozhodnutia o novom vyuziti Gzemia obsahuje okrem iného aj
dokumentaciu, z ktorej musi byt dostatoCne zrejmé vySkové usporiadanie navrhovanych zmien, ktorymi sa
podstatne:

- menivzhlad prostredia alebo odtokové pomery

84. Navrh na vydanie Uzemného rozhodnutia o vymedzeni chranenej casti krajiny obsahuje okrem iného aj
Udaje, z ktorych musi byt dostato¢ne zrejma:
- predpokladana doba trvania navrhovaného opatrenia

85. Uzemné rozhodnutie obsahuje okrem v3eobecnych néleZitosti aj:
- druh, Ucel a strucny opis predmetu Uzemného rozhodnutia

86. K navrhu na vydanie rozhodnutia o umiestneni stavby sa podla miesta, druhu, rozsahu a predpokladanych
ucinkov stavby predklada dokumentacia pre zemné rozhodnutie:
- vo dvoch vyhotoveniach

87. Dokumentaciu na Uzemné rozhodnutie okrem jednoduchych stavieb vypracovava u vybranych ¢innosti,
ktorych vysledok ma vplyv na ochranu verejnych zaujmov vo vystavbe:
- opravnena osoba

88. Pri ohlasenej drobnej stavbe uskuto¢riovanej svojpomocou vyhlasenie kvalifikovanej osoby, Ze bude
zabezpecovat vedenie uskutocnovania stavby:
- je povinnou sucastou ohlasenia

89. Ku ohlasenej drobnej stavbe sa jednoduchy situacny vykres a jednoduchy technicky opis stavby:
- pripoji vo dvoch vyhotoveniach

90. Po ohlaseni drobnych stavieb, stavebnych Uprav a udrziavacich prac moze stavebny Urad urcit, Ze
podliehaju:
- stavebnému povoleniu a nariadit doplnenie podkladov
91. K Ziadosti o stavebné povolenie sa projektova dokumentacia stavby (projekt stavby) vypracovana
opravnenou osobou priklada:
- v 3-och vyhotoveniach

92. Ku Ziadosti o stavebné povolenie sa képia vSeobecne zavazného nariadenia obce o schvaleni izemného
planu zoény, v pripade, Ze sa Uzemné rozhodnutie nevyzaduje:
- priklada

93. Projektova dokumentacia stavby, ktora sa predklada k stavebnému konaniu, obsahuje podla druhu a
Ucelu stavby najma:
- sprievodnu spravu, suhrnnu technickd spravu, celkovd situaciu stavby a dalSie vykresy a Udaje

94, Statické posudenie stavby, ktoré preukazuje mechanickd odolnost a stabilitu nosnej konstrukcie, je
sucastou projektovej dokumentacie stavby k Ziadosti:
- o stavebné povolenie

95. Ak zmena stavby spociva iba v nepodstatnych odchylkach od projektovej dokumentacie overenej
v stavebnom konani, mozno zmenu po dohode so stavebnym Uradom:
- vyznacit priamo v overenych vyhotoveniach pdvodnej projektovej dokumentacie a prerokovat v kolauda¢nom konani

96. Na Ustne konanie o povoleni uzivania stavby spojené s miestnym zistovanim sa predklada:
- doklad o vytyCeni priestorovej polohy stavby

97. Na Ustne konanie o povoleni uzZivania stavby sa predklada projektova dokumentacia:
- overena stavebnym Uradom v stavebnom konani alebo pri povolovani zmeny stavby pred jej dokonenim
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98.

99.

100

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111

112.

113.

114.

115

Na kolaudacné konanie sa predkladaju doklady urcené:
v podmienkach stavebného povolenia

K navrhu na povolenie zmeny v uzivani stavby sa okrem iného dokumenty, z ktorych je zrejmé, na aky
povodny ucel bola stavba povolena:
prikladaju

. Ziadost o povolenie na odstranenie stavby dévody odstranenia stavby a predpokladany termin zalatia a
skoncenia prac:
obsahuje

Ziadost o povolenie na odstranenie stavby Udaje o tom, ako sa naloZi s vyburanym materidlom a kam sa
prebytocny material uloZi:
obsahuje

Ku Ziadosti o povolenie na odstranenie stavby v pripade radovej zastavby statické posudenie, ktorym sa
preukazuje stabilita susednych stavieb, sa:
priklada

Sucastou dokumentacie vedenia stavby uloZenej na stavenisku je:
stavebny dennik

Zapisuju sa do stavebného dennika najma udaje o odchylkach od projektovej dokumentacie overenej
stavebnym Uradom v stavebnom konani alebo od podmienok urcenych v stavebnom povoleni alebo
inom rozhodnuti ¢i opatreni:

ano, zapisuju sa vSetky ddlezité okolnosti tykajlce sa uskuto¢riovania stavby

Zaznamy do stavebného dennika sa zapisuju:
denne

Ak ide o technicky jednoduchu stavbu alebo o stavebné prace malého rozsahu, pri ktorych tak urcil
stavebny Urad v podmienkach stavebného povolenia, denné zaznamy do stavebného dennika mézu byt
nahradené jednym zaznamom:

za obdobie najviac 7-mich dni

Obstaranie dokumentacie skutocného realizovania stavby méze nariadit:
stavebny Urad

Vyhlaska €. 532/2002 Z. z. je vyhlaska, ktorou sa ustanovuju podrobnosti:

o vSeobecnych technickych poziadavkach na vystavbu a o vS8eobecnych technickych poZiadavkach na stavby uzivané
osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie

Vyhlaska €. 532/2002 Z. z. ustanovuje aj podrobnosti o vSeobecnych technickych poZiadavkach na:
stavby uZivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie

Pri umiestriovani stavby a jej zaclenovani do Uzemia sa musia reSpektovat obmedzenia vyplyvajuce zo
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov chraniacich verejné zaujmy a predpokladany rozvoj Uzemia
podla:

uzemného planu obce, pripadne Uzemného planu zény

. Potrubné, telekomunikacné a elektrické rozvody a vedenia sa v zastavanej ¢asti obce umiestnuju:

pod povrch zeme

Pozemok urceny na zastavanie je:
stavebny pozemok

Ak rodinné domy vytvaraju medzi sebou volny priestor, vzdialenost medzi nimi nesmie byt menSia ako:
7,0m

Vzdialenost rodinnych domov od spolo¢nych hranic pozemkov nesmie byt mensia ako:
20m

.Vzdialenost prieceli budov, v ktorych st okna obytnych miestnosti, musi byt od okraja pozemnej

komunikacie najmene;j:
3,0 m; tato poziadavka neplati pre budovy umiestfiované v stavebnych medzerach radovej zastavby
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116.

117.

118.

119.

120.

121.

122.

123.

124.

125

126.

127.

128.

129.

130.

131.

132.

133.

134.

Pripojenie stavby na pozemné komunikacie podla druhu a G¢elu stavby musi spifiat aj poZiadavky:
na dopravnu obsluhu, parkovanie a pristup a pouZitie poZiarnej techniky

Garaz, odstavna a parkovacia plocha pre vozidlo nad 3,5 t, ak nie su v uzatvorenych priestoroch stavby
a ak nie su urcené pre Specialne policajné vozidlo, poZiarne vozidlo a sanitné vozidlo, sa umiesthuju:
mimo obytnej Casti mesta a obce

Odstavna plocha ma byt:
zazelenena

Nadzemné alebo podzemné vedenie vratane armatury, zariadenia a konstrukcie na vedeni
zabezpeclujuce napojenie Uzemia, obce a ich Casti a stavby na jednotlivé druhy technického vybavenia
Uzemia je:

miestny rozvod technického vybavenia Uzemia

Cistiareri odpadovych véd do 500 ekvivalentnych obyvatelov je:

mala Cistiaren

Tam, kde splaskové odpadové vody nemozno odvadzat do verejnej kanalizacie, buduje sa:
mala Cistiaren alebo Zumpa

Len v ur¢enom rozsahu a v ur¢enom case sa pre stavenisko mézu uzivat:
verejné priestranstvo a pozemna komunikacia

Obmedzenie vibracii, ktoré by mohli porusit stavbu alebo ktoré by obmedzili jej uzivanie, patri do
ustanovent:
mechanickej odolnosti a stability stavby

Mechanicka odolnost a stabilita patri medzi:
zakladné poZziadavky na stavby

. Technické poZiadavky na protipoZiarnu bezpecnost pri vystavbe a pri uzivani stavieb sa ustanovuju:

vyhladSkou Ministerstva vnutra SR €. 94/2004 Z. z. v zneni neskorsich predpisov

Dostatocné denné osvetlenie, priame vetranie a dostato¢né vykurovanie s moznostou regulacie tepla
musi mat zabezpecené:
obytna miestnost

Vetranie a osvetlenie prisluSenstva bytu su pripustné aj zo svetlikovej alebo vetracej Sachty, ak tieto maju
podorys najmene;j:
5m? a dizku krat3ej strany 1500 mm

Preslnenie bytu sa posudzuje podla STN:
73 4301

Vhodné rieSenie vySkovych rozdielov v rovni podlah, spravne sklony schodist, rieSenie ochrannych
zabradli patria medzi poziadavky na:
bezpecnost stavby pri uzivani

Pri zabezpecovani ochrany stavby proti vonkajSiemu hluku od dopravy sa musia prednostne uplatriovat:
urbanistické opatrenia pred opatreniami chraniacimi jednotlivé stavby

Ochrana 0sb6b a budov pred nepriaznivym pésobenim hluku a vibracii sa posudzuje podla:

zdkona €. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov

Energeticka uspornost a tepelna ochrana patria medzi:
zakladné poziadavky na stavby

Vykurovanie, chladenie, vetranie, zasobovanie vodou a jej odvadzanie, Uprava, ohrev a rozvod teplej
vody, osvetlenie a preprava osdb alebo predmetov sa navrhuju a zhotovuju so zretelom na:
nizku potrebu energie pri splneni poZiadaviek na predpokladany ucel uzivania budovy

Skryvka kultdrnej vrstvy pody, ktora sa musi premiestnit a uloZzit tak, ako to organizacia vystavby
a uchovanie kvality kultdrnej vrstvy pody vyzaduju, sa musi vykonat:
pri zemnych pracach kazdého druhu
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136.
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138
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143.

144.

145.

146.

147.

148.

149.

150.

151

152.

153.

Steny a priecky stavby musia spifiat z hladiska ochrany proti hluku poZiadavky stavebnej akustiky:
na nepriezvucnost proti zvuku Siriacemu sa vzduchom z vonkajSieho prostredia a medzi miestnostami v budove

Stropnéa konstrukcia nad otvorenym prechodom a priestorom musi spifiat poZiadavky z hladiska:
difuzie vodnej pary a vzduchovej priepustnosti

Sikma strecha so sklonom stre3nych rovin strmsia ako 25 stupfiov musi mat:
zachytavac zosuvajuceho sa snehu

. Z hladiska vlhkostného rezimu mozno pokladat za vyhovujlcu aj taku strechu, v ktorej kondenzuje vodna

para, ak sa tym:
nechrozi funkcia a Zivotnost obvodovej steny stavby

Namiesto schodiSta moZno navrhnut Sikmu rampu, ktora na Unikovych cestach nesmie mat vacsi sklon
ako:
1:8

Kazdy schodistovy stupen v jednom schodistovom ramene musi mat:
rovnaku vysku

.V jednom schodiStovom ramene (ak nejde o pomocné schodiste) méze byt schodistovych stupriov

najviac:
16

NajmenSia dovolena podchodna vySka rampy namerana na zvislici je:
2100 mm

SchodisSte a rampa SirSie ako 2200 mm musia byt vybavené doplnkovym zabradlim s drzadlom, ktoré ich
rozdeli na pruhy Siroké najviac:
2200 mm

Sklon schodistovych ramien hlavného schodista (ak nejde o bytovy dom bez vytahu) nesmie byt vacsi
ako:
35 stupriov

Vo vSetkych pripadoch, ked nie je predpisana vacsia vysSka alebo dovolena znizena vyska, je najmensia
dovolena vysSka zabradlia vratane drzadla - zakladna:
1000 mm

Najmensia dovolena vyska zabradlia vratane drzadla - znizen4, ak je hibka volného priestoru najviac 3 m,
je:

900 mm

Najmensia dovolena vyska zabradlia - zvy$ena - 1100 mm je, ak je okrem inych podmienok hibka volného

priestoru vacSia ako:
12m

Najmensia dovolena vyska zabradlia - zvl43tna - 1200 mm je, ak je hibka volného priestoru vacsia ako:
30m

Medzery v zabradli v bytovom dome nesmu byt SirSie ako:
120 mm a v prevadzke urcenej detom 80 mm

VySka umiestnenia spodného obrysu balkéna, lodzie a arkiera nad chodnikom musi byt najmene;j:
3000 mm a nad cestou najmenej 4500 mm

. Balkén a lodZia sa musia zabezpecit zabradlim s vyskou:

900 mm aZ 1200 mm podla hibky volného priestoru

Balkén a lodZia musia byt odvodnené tak, aby neznehodnocovali Ziadnu inu Cast stavby a musia byt
odvodnené do dazdového odpadového potrubia, ak maju pédorysnu plochu vacsiu ako:
5m’

Odklon kominového prieduchu od zvislice nesmie byt vacsi ako:
15°, vynimocne pri rekonStrukcii stavby az 30°
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Okenny parapet v obytnej a pobytovej miestnosti, pod ktorym je volny vonkajsi priestor hlbsi ako 0,5 m,
musi byt vysoky najmene;j:
850 mm alebo musi byt vybaveny zabradlim najmenej do tejto vySky

Vytah sa zriaduje v bytovom dome s viac ako:
4 NP

Evakuacny a poZiarny vytah, ktory je sucastou priestoru chranenej unikovej cesty, musi mat kabinu
z nehorlavych latok a materialov s velkostou najmene;j:
1100 mm x 2200 mm

Hlavny uzaver vnutorného vodovodu, ktory musi byt pristupny a jeho umiestnenie musi byt viditelné
a trvalo oznacené, sa osadzuje:
pred vodomer

Kanaliza¢né potrubie z plastu vedené chranenou uUnikovou cestou:
musi byt poziarne oddelené

Trvalo pristupny a viditelne oznaceny hlavny vypinac elektrickej energie musi mat:
kazda stavba

Hlavny uzaver odberného plynového zariadenia sa nesmie umiestnit:
v obytnej a pobytovej miestnosti, v Spajzi, vo svetliku a v Sachte

Pre navrhovanie bytovych budov plati STN:
73 4301

Svetla vyska obytnych miestnosti musi byt najmene;j:
2600 mm

NajmenSia podlahova plocha obytnej miestnosti je:
8 m’

NajmenSia vymera plochy bytu, ak tvori byt jedina miestnost, je:
20 m’

Autoservis a Cerpacia stanica kvapalnych paliv vratane zariadenia na manipulaciu s nimi sa nesmie
umiestrovat:
v ochrannom pasme vodného zdroja slizZiaceho na zasobovanie pitnou vodou

Najmensiu svetlu vySku miestnosti a priestorov v zakladnej Skole, strednej, vy3Sej Skole a Specialnej Skole
pri dodrZani vSetkych podmienok denného osvetlenia na pracovnu plochu mozno znizit na 3000 mm, ak
sa dodrzi objem vzduchu na jedného Ziaka:

53m’

Rodinny dom musi mat z hladiska domového vybavenia na pozemku:

najmenej 1 gardzové stojisko na 1 byt

Najmensia plocha izby v hoteli, moteli alebo penzidne pri jednopostelovej a dvojpostelovej izbe je:
8m’a12,6m’

Zariadenie na osobnu hygienu v hoteli, moteli alebo penziéne musi mat plochu najmenej:

4m’

Stavba na zhromazdovanie vacSieho poctu osob je stavba s minimalne jednym priestorom uréenym na
zhromazdenie najmene;j:
200 0s6b, v ktorom na jednu osobu pripadé podlahova plocha mensia ako 4 m?

Stavba na zhromazdovanie vacSieho poctu oséb musi mat:
najmenej dva vychody veduce na volné priestranstvo

Informacné, reklamné a propagacné zariadenie nesmie svojim vyhotovenim a umiestnenim okrem
iného:
rusit krajinny raz, ohrozovat bezpecnost a branit rozhladu na pozemnej komunikacii
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185.

186.

187.

188.
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190.

Pri stavbach uzivanych osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie vySkovy rozdiel pri
priechode a vodorovnej vnutornej komunikacii musi byt znizeny na:
20 mm

Pri stavbach uzivanych osobami so zniZzenou schopnostou pohybu a orientacie musi byt chodnik Siroky
najmenej:
1300 mm a mdZe mat pozdizny sklon najviac 1:12 a prie¢ny sklon najviac 1:50

Pre nevidiacu alebo slabozrakd osobu musi byt kazda prekazka trvalého aj docasného charakteru, ktora
sa nachadza na peSej komunikacii, pevne vyznacena pri zemi obrubou do vysky:
100 mm a vo vyske 1100 mm pevnym, hmatnym a v porovnani s okolim kontrastnym oznacenim

Ovladanie signalizacného zariadenia na priechode osobami so zniZzenou schopnostou pohybu a
orientacie musi byt umiestnené vo vyske:
900 mm az 1200 mm

Okraj pesej komunikacie pri vozovke musi byt vyznaceny po celej diZke znizeného obrubnika smerom do
chodnika varovnym pasom, ktory ma Sirku:
400 mm

Pre osoby so zniZzenou schopnostou pohybu a orientacie musi byt pred vstupom do stavby vodorovna
plocha najmenej:
1500 mm x 1500 mm, ak sa dvere otvaraju smerom dnu alebo su posuvné.

Pre osoby so zniZzenou schopnostou pohybu a orientacie klucka alebo drzadlo dveri musi byt najviac vo
vyske:
1100 mm

V budovach pre osoby so znizenou schopnostou pohybu a orientacie vytah nesmie mat:
dvere otvaratelné rucne

Parapet v obytnej miestnosti urenej na uzivanie osobou na voziku neméze byt vyssie nad podlahou ako:
700 mm

V dome s bytmi osobitného urcenia a v inej stavbe na byvanie urCenej na uzivanie osobou na voziku
musia mat dvere Sirku najmenej:
900 mm a musia byt vybavené z obidvoch stran Sikmymi drzadlami

Zachodova kabina navrhovana pre osobu na voziku musi mat najmensie pddorysné rozmery v
novonavrhovanej budove:
1600 mm x 1800 mm

Vana pre osobu na voziku musi mat najmensi rozmer:
1600 mm x 700 mm

Manipulacny manévrovaci priestor pre osobu na voziku je:
kruh s priemerom 1500 mm

Halovy priestor nebytovej budovy urcenej pre verejnost musi byt vybaveny aj:

vodiacimi liniami

Sirka stojiska na odstavnej ploche pre vozidlo osoby s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie
musi byt najmenej:

3500 mm a mdze mat sklon najviac 1:20

Vyhlaska o obsahu a spbsobe spracovania Uzemnoplanovacej dokumentacie a o Uzemnoplanovacich
podkladoch a vSeobecnych poZiadavkach na priestorové usporiadanie Uzemia a funk¢né vyuzivanie
Uzemia je vyhlaska C.:

392/2023 Z. z.

Podklad na spracovanie zadania a na rieSenie Uzemnoplanovacej dokumentacie tvoria:
existujuce Udaje o Uzemi vedenych v informacnom systéme alebo prieskum Gzemia vlastnym zistovanim

Samospravny kraj obstarava:
koncepciu Uzemného rozvoja regiénu
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192.

193.

194

195

196

197

198.

199.

200.

201.

202.

203.

204.

205.

206.

207.

Sidelna Struktura, krajinna Struktura, hospodarska a socialna infrastruktira patria medzi zasady:
priestorového usporiadania a funkéného vyuZivania izemia

Zavazna Cast Uzemného planu sa vyhlasuje:

vSeobecne zavaznym pravnym predpisom

Cela dokumentacia zmien a doplnkov Uzemnoplanovacej dokumentacie musi byt ulozena:
spolu s kompletnou pdvodnou schvalenou tzemnoplanovacou dokumentaciou

. Autorizovanym architektom a autorizovanym stavebnym inZinierom je ten, kto je:

zapisany v zozname autorizovanych architektov alebo v zozname autorizovanych stavebnych inZinierov

. Architekti a inZinieri m6Zu vykonavat regulované povolanie sustavne:

vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost ako slobodné povolanie

. Autorizovany architekt a autorizovany inZinier je viazany:

ustavou, Ustavnymi zakonmi, zakonmi a dalSimi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi

. Architekt alebo inZinier v suvislosti s poskytovanim sluzieb, ak by mohla vzniknut ujma na pravach alebo

opravnenych zaujmoch objednavatela, je v medziach zakona povinny:

zachovat mlcanlivost o vietkych skutocnostiach, o ktorych sa dozvedel v slvislosti s poskytovanim sluzieb pre
objednavatela

Ak pokyny objednavatela su v rozpore so zakonom, s inymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, s
predpismi komory alebo so schvalenou Uzemnoplanovacou dokumentaciou, stavebnym povolenim
alebo so slovenskou technickou normou, alebo su technicky neuskutocnitelné alebo ich vykonanie by
ohrozilo Zivoty alebo zdravie obcanov alebo dobré mravy a objednavatel napriek upozorneniu trva na ich
splneni, architekt alebo inzinier tieto sluzby:

odmietne vykonat

Ak zisti komora na verejnej architektonickej alebo na inej odbornej sutazi nedodrzanie pravidiel cestného
sutaZzenia a nesulad s pravnymi predpismi, inZinier alebo architekt sa verejnej sutaze:
nesmie zucastnit

InZinier alebo architekt moZe poskytovat sluzby bezodplatne, ak ide o prace malého rozsahu pre
zariadenia zdravotnickej a socialnej starostlivosti alebo charitativne zariadenia, alebo:
iba so sihlasom komory

Architekt a inZinier po zapise do zoznamu architektov alebo inZinierov uzavrie zmluvu o poisteni
zodpovednosti za Skodu, ktora by mohla vzniknut v suvislosti s vykonom jeho Cinnosti a ¢innosti jeho
zamestnancov:

do desat dni

Dokumenty, projekty, odborné posudky, odhady, dobrozdania a iné pisomnosti, ktoré su vysledkom
¢innosti architektov a inZinierov, ak je na nich vlastnoru¢ny podpis pévodcu a odtlacok jeho Uradnej
peciatky, su pre Uradné ucely:

verejnymi listinami

Autorizacné osvedcenie straca platnost:
driom vyciarknutia zo zoznamu architektov alebo zoznamu stavebnych inZinierov

Rozhodujucim predpokladom na zapisanie do zoznamu architektov alebo zoznamu stavebnych
inZinierov je:

uspesné vykonanie autorizacnej skusky a zloZenie sfubu

Uchadzac, ktory na autorizacnej skiske neuspel, ma pravo vykonat odvolaciu autorizacnu skusku, ak

poda komore pisomné odvolanie proti vyroku skusobnej komisie v lehote:
do 15 dni od oznamenia vysledku skdsky

Architekt a inZinier je povinny oznamit komore a vratit jej autorizacné osvedcenie a peciatku v pripade,
ked nevykonaval povolanie, na ktoré ma autorizaciu:
5 rokov

NajvySSim organom Slovenskej komory stavebnych inzZinierov, ktory tvoria vSetci ¢lenovia komory, je:
Valné zhromazdenie
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208. Valné zhromazdenie sa moZze platne uznasat, ak pozvanka bola preukazatelne zaslana kazdému clenovi
komory najmenej 21 dni pred rokovanim na adresu staleho sidla ateliéru alebo kancelarie a na
zhromazdeni je pritomna, vratane zastUpenych, najmenej:

- jedna tretina ¢lenov komory

209. Regionalnymi problémami inZinierov sa zaoberaju:
- regionalne zdruZenia komory

210. Najvyssim vykonnym organom Slovenskej komory stavebnych inZinierov so vSeobecnou pbsobnostou je:
- predstavenstvo

211. Vykonnym organom Slovenskej komory stavebnych inZinierov pre veci tykajlce sa autorizacie a vykonu
povolania inZiniera:
- autorizacna komisia

212. Komoru navonok zastupuje a kona v jej mene vo vsetkych veciach, ktoré zakon alebo Statut komory
nezveruje inému:
- predseda

213. Navrh na zacatie disciplinarneho konania dava:
- predseda komory

214. Komora financuje svoju ¢innost:
- zvlastnych prijmov

215. Skodou na stavbe sa rozumie:
- majetkova strata (ujma), ktord je mozné objektivne vyjadrit v peniazoch/eurach

216. Za znalca v odbore stavebnictvo sa povazuje:
- iba osoba, ktora je zapisana v zozname znalcov (vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR)

217. Zakladnym predpokladom vzniku zavazku ku nahrade Skody je:
- objektivne existujuca pri€inna suvislost medzi protipravnym tkonom a vzniknutou Skodou

218. Pri nahrade Skody sa problematika bezdovodného obohatenia:
- musi zohladnit vzdy

219. Znalecka ¢innost (v sulade so zakonom ¢&. 382/2004 Z. z.) v odbore stavebnictvo:
- nie je podnikanie
220. Rozhodnutie Krajského pamiatkového Uradu SR je potrebné vyZiadat si v pripade, ak sa stavebné prace
vykonavaju:
- na pamiatkovo chranenej nehnutelnosti, alebo na pamiatkovo chranenom tzemi, a to aj vtedy, ak samotna predmetna
nehnutelnost, nachadzajlca sa na tomto Uzemi, nie je predmetom pamiatkovej ochrany

221. ResStauratorské prace mbze vykonavat:
- ¢len Komory reStauratorov alebo vysoka Skola v ramci Studijného programu

222. 0 povinnosti vykonat archeologicky vyskum rozhoduje:
- Krajsky pamiatkovy Urad

223. Rozhodnutie Krajského pamiatkového Uradu SR k stavebnej obnove kulturnej pamiatky je vlastnik
povinny vyZiadat si:
- pred zacatim samotnych prac stavebnej obnovy

224. Pravom pamiatkového dohladu, ktory vykonava:

- Krajsky pamiatkovy Urad SR, je oznamit stavebnému Uradu zistené nedostatky a ak boli zistené skutocnosti, ktorych
nasledkom by mohlo byt ohrozenie pamiatky, svojim rozhodnutim zastavit stavbu

225. Ak pri stavebnych pracach pride k nepredvidanym nalezom (archeologickym, kultirne cennych
predmetov, detailov stavby a pod.), je ten, kto prace vykonava, povinny:

- nalez bezodkladne ohlasit stavebnému Uradu a prisluSnému pracovisku Pamiatkového Gradu SR a urobit nevyhnutné
opatrenia, aby sa nalez neposkodil alebo neznicil

226. Podkladom pre rozhodnutie Krajského pamiatkového Uradu SR je dokumentacia obsahujuca:
- identifikacné Udaje a majetkovopravne Udaje o kultirnej pamiatke, jej planované buduce vyuzivanie a Specifikaciu
predpokladanych zmien kultirnej pamiatky
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227.

228.

229.

230.

231.

232.

233.

234.

235.

236.

237.

238.

239.

240.

241.

242.

243.

244,

245.

Pod pamiatkovym fondom sa rozumie:

subor hnutelhych a nehnutelhych veci vyhldseny podfa zdkona €. 49/2002 Z. z. v zneni neskorsich predpisov za narodné
kultdrne pamiatky, pamiatkové rezervacie a pamiatkové zony a to uz aj v Case, ked'sa zacalo konanie o vyhlasenie za
kultdrne pamiatky

Krajsky pamiatkovy Urad v pripade obnovy nehnutelnej kultirnej pamiatky vydava tieto druhy dradnych
dokumentov:

zavazné stanovisko k pripravnej, resp. projektovej dokumentacii obnovy, alebo rozhodnutie k planovanému zameru
obnovy a to podla povahy veci, alebo stupna pripravy obnovy

Pred zacatim obnovy narodnej kultdrnej pamiatky je vlastnik povinny Krajskému pamiatkovému uradu
predlozit Ziadost, ktora obsahuje:

zamer obnovy, identifikacné a majetkovopravne Udaje o narodnej kultdrnej pamiatke, jej planované buduce vyuZitie a
Specifikaciu jej predpokladanych zmien

Pamiatky su na Slovensku chranené podla:

zakona €. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v zneni neskorsSich predpisov

Krajsky pamiatkovy Urad sa vyjadruje k stavebnej ¢innosti na:

vSetkych nehnutelnych Narodnych kultdrnych pamiatkach Slovenska a na v3etkych stavebnych objektoch leZiacich v
pamiatkovom Uzemi alebo ochrannom pasme

Zasada reverzibility znamena, Ze:
je po ukonceni stavebného zdsahu mozné vratit opravovanu konstrukciu do priblizne p6vodného stavu

Zasada kompatibility znamena, Ze:

pouZzité stavebné materialy maju zlucitelné stavebno-fyzikalne vlastnosti s pdvodnou stavebnou hmotou kultirnej
pamiatky

Nekalou sutazou podla Obchodného zakonnika je:

konanie v hospodarskej sutazi, ktoré je v rozpore s dobrymi mravmi sutaze a je spdsobilé privodit ujmu inym sutaZiacim
alebo spotrebitelom

VSeobecna doba premlcania v zavazkovych vztahoch podla Obchodného zakonnika je:

Styri roky

Zmluvy podla Obchodného zakonnika musia byt uzavreté pisomne:

len ked to vyplyva zo zdkona alebo ked asponf jedna strana pri rokovani o uzavreti zmluvy prejavi volu, aby sa zmluva
uzavrela v pisomnej forme

Zarucna doba za akost v zmluve o dielo podla Obchodného zakonnika:
musi byt dohodnuté pisomne v zmluve alebo poskytnuta vyhlasenim zhotovitela, najma vo forme zaru¢ného listu

Cena v kupnej zmluve podla Obchodného zakonnika:
musi byt dohodnutd, ibaZze zo zmluvy vyplyva, Ze strany chceli uzavriet zmluvu bez dohody o cene

Obchodny zakonnik:
nestanovuje kto ma navrh zmluvy predlozit

Verejnu obchodnu spolo¢nost mézu zalozit:
najmenej dvaja spolocnici

Spoloc¢nost s ru¢enim obmedzenym:

mdZe zaloZit najviac 50 spolo¢nikov

Konatel spolocnosti s ru¢enim obmedzenym:

je Statutdrnym organom spolocnosti, ktorého konatelské opravnenie uskuto€fiovat ikony v mene spolo¢nosti zakon
neobmedzuje

V pracovnej zmluve je zamestnavatel povinny so zamestnancom dohodnut podstatné naleZitosti, ktorymi
su:
druh prace, miesto vykonu prace, den nastupu do prace, mzdové podmienky

Podla Obcianskeho zakonnika pri zhotoveni stavby je:
trojro€na zarucna doba

Rozsah nahrady Skody predstavuje:
skuto€nu Skodu a usly zisk
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246. Pravny ukon podla Obcianskeho zakonnika je neplatny:
- ak svojim obsahom alebo u¢€elom odporuje zdkonu alebo ho obchadza, alebo sa prieci dobrym mravom

247. Podla Obcianskeho zakonnika pri zmluve o dielo cena podla rozpoctu:
- nesmie byt bez suhlasu objednavatela zvySena

248. Verejnou pracou podla zakona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach:
- je stavba alebo ¢innost na pripravu a uskutocriovanie stavby financovanej celkom alebo scasti z verejnych investicii

249. Zakon €. 18/1996 Z. z. v platnom zneni definuje pojem ,cena” ako:
- penaznu sumu dohodnutl pri ndkupe a predaji tovaru. Za cenu sa povaZzuje aj tarifa.

250. Dohodou o cene podla zadkona €. 18/1996 Z. z. v platnom zneni je:

- dohoda o vySke ceny alebo dohoda o spdsobe, akym sa cena vytvori, s podmienkou, Ze tento spésob cenu dostato¢ne
urcuje. Dohoda o cene vznikne aj tym, Ze kupujuci zaplati cenu tovaru vo vyske poZzadovanej predavajucim

251. Rozpocet stavebného objektu vznika:
- na zaklade Uplného vykazu vymer ocenenim vSetkych jeho poloZiek jednotkovymi cenami

252.V jednotkovej cene stavebnej prace podla zauzivaného kalkulacného vzorca je obsiahnuté:

- naklady na material (h), naklady na priame mzdy (m), naklady na prevadzku stavebnych strojov a zariadeni (s), ostatné
priame naklady (o), réZia vyrobna (rv), réZia spravna (rs), zisk (z)

253. Struktira rozpoctu stavebného objektu podla Triednika stavebnych konstrukcii a prac (TSKP) pri
zostavovani vykazu vymer je:

- zakladné rozpoctové naklady (ZRN) v ¢leneni na hlavnu stavebnu vyrobu (HSV), pridruzent stavebnu vyrobu (PSV) a
montazne prace (M) a vedlajSie rozpoctové naklady (VRN)

254. Za spracovanie vykazu vymer pri obstaravani zakaziek na uskuto¢nenie stavebnych prac podla zakona ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsSich
predpisov je zodpovedny:

- obstaravatel (verejny obstaravatel) z ddvodu moznosti vyhotovenia cenovych ponuk a ich porovnatelnosti

255. Podla zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsSich predpisov postupy vo verejnom obstaravani pri nadlimitnych
zakazkach su:

- verejna sutaz, uzSia sutaz, rokovacie konanie so zverejnenim, sutazny dial6g, inovativne partnerstvo, priame rokovacie
konanie

256. Struktiru ceny verejnej prace v zmysle zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich
predpisov a vyhlasky €. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o verejnych pracach, tvori:

- osem Casti: priprava verejnej prace, stavebna €ast, technologicka Cast, zariadenie staveniska, predpokladané vyvolané
investicie, vykup pozemkov, odvody za odnatie pody, patenty, licencie..., rezerva, iné investicie

257. Zmluva o dielo uzavreta podla Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v aktualnom zneni musi
obsahovat:
- cenu stavebného diela alebo spdsob jej urcenia

258. Orientacna cena stavebného objektu prepoctom sa vypocita:
- ako sucin rozsahu stavebného objektu v mernych jednotkach a cenového ukazovatela s aktualizaciou na pozadovanu

cenovu Uroven

259. Fakturacia naviac prac je mozna:
- podla odsuhlaseného rozpoctu k dodatku alebo podla dodatkov (ak st dohodnuté s investorom pevnou pausalnou cenou)

260. Naklady na inziniersku ¢innost stavby su:
- vSetky naklady na technickd pomoc investorovi a na suhrn €innosti, ktoré v mene investora vykonava poverena osoba, za
UCelom pripravy a realizacie stavby
261. Triednik stavebnych konStrukcii a prac (TSKP) zabezpecuje:
- jednotné triedenie Ciastkovej stavebnej produkcie podla zakladného triediaceho hladiska ,skupina stavebnych dielov”

262. Aky je rozdiel v kalkulovani priamych a nepriamych nakladov v jednotkovej cene stavebnej prace:
- priame naklady sa kalkuluju na konkrétnu mernu jednotku (m? t, kus...), nepriame naklady prirazkovou metédou zo
zvolenej zakladne
263. Pri vypocte nakladov na zariadenie staveniska percentualnou sadzbou, su zakladrou pre vypocet:
- zakladné rozpoctové naklady stavebného objektu
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264.

265.

266.

267.

268.

269.

270.

271.

272.

273.

274.

275.

276.

277.

278.

279.

280.

Formy fakturacie pouzivané v stavebnictve su:
preddavky, splatky, faktiry, vysledna faktara

V jednotkovej cene stavebnej prace réZie (vyrobna a spravna) su:
nepriamym nakladom

Triednik stavebnych prac (TSP) je:
jednotné triedenie Ciastkovej stavebnej produkcie podla zakladného triediaceho hladiska ,Cinnost”

Zakon €. 60/2018 Z. z. o technickej normalizacii v zneni neskorsich predpisov upravuje pdsobnost:
Uradu pre normalizaciu, metrolégiu a skigobnictvo SR v oblasti technickej normalizacie

Urad pre normalizéciu, metrolégiu a skii3obnictvo Slovenskej republiky je podla zakona €. 60/2018 Z. z.
o technickej normalizacii v zneni neskorsich predpisov:
slovenskym narodnym normalizaénym orgdnom

Podla zadkona €. 60/2018 Z. z. o technickej normalizacii v zneni neskorsich predpisov je slovenskou
technickou normou:

technicka norma prijatd Uradom pre normalizciu, metrolégiu a skobnictvo SR ako slovenskym narodnym
normalizacnym organom do sustavy slovenskych technickych noriem podla tohto zdkona

Slovenska technicka norma podla zakona ¢. 60/2018 Z. z. o technickej normalizacii v zneni neskorsich
predpisov ma znacku:
STN

DodrZiavanie slovenskych technickych noriem je podla zakona €. 60/2018 Z. z. o technickej normalizacii v
zneni neskorSich predpisov:
dobrovolné

Podla zakona €. 60/2018 Z. z. o technickej normalizacii v zneni neskorsich predpisov je sposob prijatia
europskej normy, eurépskeho normalizacného produktu, medzinarodnej normy a inej technickej
normalizacnej informacie:

prekladom do Statneho jazyka, bez prekladu do Statneho jazyka alebo bez prekladu do Statneho jazyka s anotaciou v
Statnom jazyku

Podla zakona €. 60/2018 Z. z. o technickej normalizacii v zneni neskorsich predpisov sa nazov Slovenska

technicka norma a znacka ,,STN":
nesmie pouZzit na oznacenie iného dokumentu

Podla zédkona €. 60/2018 Z. z. o technickej normalizacii v zneni neskorsich predpisov sa slovenska
technicka norma poskytuje:
za Uhradu

Technicka norma je podla Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) ¢. 1025/2012 o eurépskej
normalizacii:

technicka $pecifikacia obsahujlica technické poZiadavky, ktoré ma spifiat produkt, postup, sluzba alebo systém, je prijata
uznanym normalizanym organom na opakované alebo nepretrzité pouzivanie a sulad s fiou nie je povinny

Vyhlaska €. 76/2019 Z. z. o vySke uhrady za poskytovanie technickej normy okrem iného definuje citaciu
podstatnej Casti slovenskej technickej normy (STN) alebo technickej normalizacnej informacie (TNI) takto:

je to doslovné uvedenie znenia viac ako jednej strany formatu A4 a najviac 20 % z celkového rozsahu slovenskej technickej
normy alebo technickej normalizacnej informacie

Podla nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) €. 1025/2012 o eurépskej normalizécii skratka CEN
znamena:
Eurépsky vybor pre normalizaciu

Podla nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) & 1025/2012 o eur6pskej normalizacii jednym so
zakladnych principov normalizacnej praxe je:
transparentnost

Podla nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) €. 1025/2012 o eurépskej normalizacii ma
Eurdpsky vybor pre normalizaciu v elektrotechnike skratku:
CENELEC

Podla vnutornych predpisov eurépskych normalizacnych organizacii CEN/CENELEC ich ¢lenovia:

musia prevziat eurépske normy (EN) do presne stanoveného ¢asu na narodnej Urovni ako identickl narodnd normu a musia zrusit ndrodné normy,
ktoré su s EN v rozpore do presne stanoveného ¢asu



281. Zakladné poziadavky na stavby sa uvadzaju:

- vnariadeni Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) € 305/2011 z 9. marca 2011, ktorym sa ustanovuji harmonizované
podmienky uvadzania stavebnych vyrobkov na trh a ktorym sa zruSuje smernica Rady 89/106/EHS v plathom zneni

282.V nariadeni Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) €. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorym sa ustanovuju
harmonizované podmienky uvadzania stavebnych vyrobkov na trh a ktorym sa zruSuje smernica Rady
89/106/EHS v platnom zneni sa ustanovuju:

- podmienky uvddzania stavebnych vyrobkov na trh alebo spristupnenia stavebnych vyrobkov na trhu prostrednictvom
harmonizovanych pravidiel tykajucich sa spésobu vyjadrenia parametrov podstatnych vlastnosti stavebnych vyrobkov a
pouZzivania oznacenia CE na tychto vyrobkoch

283. Problematikou uvadzania stavebnych vyrobkov na trh Slovenskej republiky sa zaobera:
- zdkon €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni zadkona €. 91/2016 Z. z. v
zneni neskorsSich predpisov
284. Co su stavebné vyrobky:
- kazdy vyrobok alebo kazda zostava, ktoré su vyrobené a uvedené na trh na trvalé zabudovanie v stavbach alebo ich
Castiach a ktorych parametre vplyvaju na parametre stavieb pokial ide o zakladné poZiadavky na stavby

285. Pri beZnej Udrzbe pocas ekonomicky primeraného obdobia Zivotnosti musia stavby splfiat:
- zakladné poZiadavky na stavby

286. Trvalo udrzatelné vyuZzivanie prirodnych zdrojov:
- jejednou zo 7 zakladnych poZiadaviek na stavby
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